
4F復健科櫃台修改(運動治療區) 規格規範 

制訂單位:總務室工務組 

 

一、書面資料及規範如下： 

1. 本案投標廠商應於投標前完成現場會勘，並填具「工程採購案現場勘查確認單」，經本院確認

後始符合投標資格。 

2. 配合綠色採購政策，本案應優先選用節能及環保產品，包含具綠建材標章、省水/節能標章及

再生與循環產品等，請於投標時，針對符合上述規範之品項進行標註並檢附產品於有效期限內

之證明文件資訊，以供審查。 

3. 接獲本院採購組訂購單後需於 7 個日曆天內向本院職業安全衛生室辦理施工申請，全部

工程應在通知開工日起 60 個日曆天內完工，施工人員應身著院內施工背心(開工前可先至 RF

機電辦公室壓證借用)，施工過程受本院承攬商作業違反安全衛生罰款標準內容約束。 

4. 應檢附相關完工資料(如竣工圖電子檔、環保產品證明、綠建材證明書及材料證明書等)後方得

請領尾款。 

5. 除經註明或核可之施工區域外，承包商不得私自使用其他區域放置材料或進行加工，材料放置

及施工中應不妨害現場人員及病患之安全與方便，依需求設置圍籬警示(防止非授權人員進入

施工場所，任何損壞之圍籬應即刻修復)、工程告示牌及標誌牌，搬入作業區之材料、製品及

工具，承包廠商需自行負責保管。 

6. 材料進出請配合醫院規定動線及電梯，並提供適當保護措施，避免搬運材料或工具時造成碰

撞、損傷或污漬，施工時若造成原有設施損壞，承包商應負責以相同材質修復，所須費用由承

包商負擔。 

7. 施工中噪音及氣味(如裁切、鎖固、膠合、上色等)需先行告知，若可能嚴重干擾至周邊單位或

病患，請承包商依需求先行停工或提供相關防護設備(如耳塞、抽風排氣扇等)供受影響範圍使

用。 

8. 使用切割機、砂輪機、研磨機等加工機具應設置安全防護設施或申請適當施工區域進行，動火

作業時應自備滅火器及防火毯進行防護，恐造成院內消防(如偵煙器)作動之行為或揚塵工項，

應於施工前申請該區範圍內設備禁能並將偵煙設備進行包覆。 

9. 為保持施工品質及施工效率，承包商應維持工地之清潔、整齊與衛生。任何本工程暫時不需使

用之臨時工程、施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整齊，環境若汙染，經通知後需

24小時內清潔完成，當日發生之廢料請廠商於收工前完成處理，不可滯留醫院。 

10. 施作材料及顏色按設計圖所示，施工前請送樣品予請購單位及工程司確認，其固定及接合方

式須考量各材料之特性，完成後應符合實際需求。 

11. 塗料使用應選購符合行政院環境部公告之「環保標章(綠色標章)」認證產品，不得含鉛、甲

醛等有害物質，並應符合 CNS相關安全及耐久性規範。 

12. 本工程採責任施工制，承包廠商應完全掌握全盤內容，並應遵照本工程設計之所有內容與要

求確實施作，不得擅自變更或修改任何內容，交付內容須與設計及功能需求一致。 

13. 施工規範未註明者，依院內原建置規範辦理，未有規範依循則依據建築技術規則辦理。  

  



二、規格說明： 

（一） 04N111現有工作站櫃台及運動地毯局部拆除、修繕及更新 

1. 現有工作站櫃台兩端局部切短，拆除後之廢料應清運及運棄。 

2. 櫃台檯面更新為人造石檯面，搭配更新抽屜共 8個；櫃台立面重新鋪貼美耐板。另

於其中一側新增矮隔屏及搖擺門，隔屏及搖擺門高度與檯面齊平。 

3. 運動地毯局部拆除更新，施作自平泥整平及新設運動地毯，施作面積約 20m²；完成

後之材質、顏色及樣式應與既有裝修相近。 

4. 裝修所用板材甲醛釋放量等級須達 F2等級以下，防潮等級 V100或更佳，其餘材料

亦須符合室內裝修使用規範。 

（二） 新增 110V醫療級雙孔插座 1組，採獨立專用迴路供電。 

（三） 新增 110V雙孔插座 1組，接用現有櫃台既有電源迴路。 

（四） 預留網路出口 1組，位置配合儀器列表機需求設置。 

（五） 新增不鏽鋼固定柱 

1. 新設復健器材固定柱 1組，採 2支 10×10cm不鏽鋼烤漆方管搭配 3mm烤漆不鏽鋼板

製作，全長約 2.8m。 

2. 固定柱應由地面向上延伸，並穿越既有天花板，固定於天花板上方牆面；底部固定

於地板，以確保整體結構穩固及復健器材固定所需之支撐力。 

3. 因既有牆面設有防撞壁毯，固定位置應避開防撞壁毯之影響；支架於天花板以上部

分應直接固定於牆面，並於適當位置設置補強固定，以確保固定柱之穩定性。 

4. 防撞壁毯如因支架固定施工需局部拆除或開孔，施工完成後應妥善修復。 

（六） 新增可升降式高腳椅 6張，具氣壓升降功能，規格應先與使用單位確認。 

（七） 新增不鏽鋼雙抽治療推車 2台，參考型號為 YH050，實際規格及尺寸應配合使用單位需

求。 

（八） 工程完工後應辦理現場清潔，包含施工區域、既有設備、櫃台及周邊環境之清潔，並清

除施工期間產生之廢料、粉塵及雜物，恢復現場整潔。 

三、設備之供電施工應符合用戶用電設備裝置規則及屋外供電線路裝置規則、建築技術規則

（CBC）、各類場所消防安全設備設置標準、NF、NEC、ANSI C2及相關規定。 

電氣裝置符合屋內線路裝置規定如下: 

(一) 導線 

1. 本工程導線均應使用銅導體，除另有註明者外，規定如下： 

A.低壓幹線、動力回路：600V級 XLPE絕緣 PVC被覆電力電纜（簡稱 XLPE電纜）。 

B.照明及插座回路：600V級 PVC絕緣導線。  

C.接地線回路：600V級綠色 PVC絕緣導線。 

2. 所有插座回路之導線(盤體至現場各分路)未註明管徑及線數者，均使用 2條 5.5 導線+

接地線為 2.0mm穿於導線管內。電線及電纜材料採 600V聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜

符合【CNS 679 C2012】【CNS 3301 C2058】規定。 

3. 單芯電線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【IEC】規定。 

4. 電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小等。 

(二) 導線管 

1. 導線管採【薄鋼導線管】【厚鋼導線管】【無螺牙導線管】。 

2. 所有不銹鋼管須經退火處理，不銹鋼管車牙完成需先經去車牙油後方可安裝。 

3. 可撓金屬管應使用於連結設備，長度不可超過 1800mm，連結需有專用管件及護套。 



4. 所有明管佈設之管群支持吊架間隔，除另有註明者外，均不得大於 1.6m，遇轉彎處應於彎

管兩短各加設一處，導線管支撐吊桿直經最小 10mm，導線管直徑 70mm以上吊桿直經最

小 12mm,穿越過梁柱需採門型吊架支撐。 

5. 敷設明管時，除可撓性導線管每隔 1m處及每個彎曲處應裝置護鐵管固定外，其他導線管

可每隔 1.5m處裝置鐵管或其他適當鉤架支持之，原則上明管需靠牆面敷設，平行或垂直

於柱或梁，整體需保持整齊美觀。 

6. 線路連接需在接線盒及配電盤。 

7. 管路摻穿防火區劃及隔間牆需施作防火填塞。 

8. 電話、電視、插座等出線口，如遇靠牆、高矮櫃、辦公隔間家具或服務櫃台時，可配合裝

潢利用防火暗軟管或線槽敷設及配線，實際位置應會同使用單位決定之，如有落地之情況

為避免清掃時進水應注意其防護封閉。 

(三) 照明開關： 

1. 開關為無熔線式【附熱磁跳脫】【電磁式】【電子式】,符合【NFPA70-240-83】規定。 

2. 3P斷路器熔段容量電壓 380V CN3 30KA以上。  

3. 使用於潮濕或戶外場所採漏電型斷路器。 

4. 壁式開關 

A.裝置本體：[金屬製品][附螢光指示][埋入式][掛壁式]。  

B.蓋板：由[ANSI 304]不銹鋼製成。  

C.開關型式：[單切][三路]  

D.額定電壓：[300V][60Hz]。  

E.額定電流：[15A]。 

F.需註明迴路標示使用開啟位置。 

G.盤體至現場電源線路採用 5.5 +接地 2.0mm，分路線徑可使用 2.0mm+接地 2.0mm。 

H.燈具寬度超過 60公分或以上,以 3 1/4”不銹鋼之吊具支持,一端以膨脹螺絲固定於樓板

另一端固定於燈具頂部外殼(需加墊圈)。 

(四) 室內照明設備： 

1. 依 CNS 12112醫院照度標準並符合單位色溫需求(如未提出特別要求，平板燈選用

4000K；筒燈選用 6500K)，除特殊需求外皆優先採用 LED具節能標章之燈具，同一空

間之燈具迴路應分為一般與緊急。 

2. 同一型式之燈具、燈管(泡)應為同一製造廠商之產品，並應包含全部組件及附件。 

3. 燈具外罩及燈罩，設計及組立需符合[CNS][UL 57]之規定。 

4. 燈具之配線：燈具配線之製造及安裝應符合[CNS 14335]之規定。 

5. 配線接頭：電源及燈具配間之導線接續接頭應依[CNS 3434]之規定辦理。 

6. 燈具之接線盒：燈具之接線盒應符合[CNS 10902]及[CNS 5417]之規定。燈具接線盒應

以認可之方式妥加支持。 

7. 承包商於訂購嵌裝燈具前應查對燈具尺度及天花板之結構型式，以便能提供正確的燈

具尺度及安裝框架而順利安裝於天花板。 

8. 應確實安裝將被遮蓋之部分以確保不會漏光、翹曲、出現缺口及其它不合情事。 

9. 完工初驗前，承包商應替換不良之燈具及附件。 

(五) 插座： 

1. 一般電源插座用白色,緊急迴路用紅色，UPS迴路用棕色不銹鋼蓋板，醫療空間採醫療

等級 UL認證。  



2. 行政空間容量 15A；醫療空間容量 20A,依 CNS標準設置,不同電壓使用不同形式。 

3. 使用於潮濕或戶外場所採用漏電斷路型插座或加設防滴漏外罩。 

4. 盤體至現場電源線路及分路線徑皆使用 5.5 +接地 2.0mm。  

5. 需有迴路標示及電壓標示；除供專用迴路或特殊設備使用迴路外，1迴路可供給 5組

雙連插座使用。 

6. 面板上應貼有迴路來源標籤。 

7. 符合屋內線路裝置規則及用戶用電設備裝置規則。 

(六) 分電箱： 

1. 設計要求 

A.通則︰所有分電箱應符合[CNS 13542 C4470][NEMA PB.1]之規定，分電箱之主開關及

分路開關之啟斷容量亦應符合圖說所表示之額定短路電流。 

B.分電箱內應包含所示之[斷路器]、[接觸器]、[轉換器]及其他有關之設備。分電箱均應

有一條接地匯流排[及一絕緣之中性匯流排]。接地導線及金屬導管均應接通接地匯流

排。 

C.分電箱須標示盤名及系統電壓。  

D.應有個別刻字之名牌。各迴路須註明所供負載名稱或盤名。  

E.各分電箱內相序應統一，各項銅排應附上不同色套，成品附件板正面不帶電，分電箱門

附鎖把手，及一打字印妥之回路說明表。[每一分電箱應有兩支鑰匙。所有分電箱的鑰

匙應相同，鑰匙在上鎖及打開之位置時均可抽出]。  

F.面板 

a.分電箱面板須如圖示採露出式或嵌入式安裝。所有面板均應採半隱藏鋼鉸鏈門。  

b.每一門之內部應有資料夾內放回路說明表。[每一開關應有永久固定之順序號碼，均

自１號開始]。  

c.[另附 20塊 7×20㎝維修用標示板，紅底白字、附磁鐵，標示"維修中，勿啟動"字

樣]。 

2. 開關 

A.開關須為無熔線式，[附熱磁跳脫][電磁式][電子式]，啟斷容量並與圖示相符。[框架容

量(AF)，大於圖說所示，亦可接受]。  

B.備用無熔線斷路器係採預留可折裝式，且匯流排及相關配件亦須預留妥當。 

C.箱內分路無熔線斷路器應標示額定電流及啟斷容量，[符合 NFPA 70-240-83 d.之規定]。 

3. 施工 

A.[嵌入式]安裝，[箱背面須點銲鐵絲網]，以利箱體固定於構造物上。  

B.承包商應與建築之承包商協調關於箱體之大小及按裝之位置。 

C.設備經安裝、檢查及處在運轉狀況後，應做現場試驗。此現場試驗應證明該設備及組

件之功能符合規範之全部運轉要求。 

(七) 一次側電源： 

1. 一次側電源須由電氣室(指定電源盤)引出，電氣室若無備用斷路器，則由電力匯流排

(指定專用 BUS WAY)引出，需以專用插入單元(PLUG-IN)引出電源，現場須配置分電

盤以隔離。 

2. 新增醫療儀器專用分電盤供電二次側電源須加設電磁接觸器以手動啟動供電，遇停電

時需自動斷電，復電後再以手動啟動供電以防設備瞬間供電時突波受損，電磁接觸器

容量與主斷路器同供電容量。 



(八) 二次側電氣配管配線： 

二次側電氣配結管線工程自分電盤至本工程內之各項(醫療)器具設備間，含接地線之配結管

線均屬本工程。 

1. 室內裝修及醫療器具工程進行應與二次側電氣配管配線工程配合進行。按規定將所有

電氣管線含接地線配置至指定位置。  

2. 此工程應與室內裝修進度配合，並得於壁板封上前確實完成。 

3. 自分電盤至各埋入式器具、燈具、插座盤組之配結管線，均屬二次側電氣工程。 

4. 接地須使用與斷路器匹配規格之電線，並確實的固定於所有器具上。 

5. 線路、線管之配結須注意美觀，得排列整齊。除接地線以外都應懸掛固定於輕隔間之

骨架上。 

6. 分電盤內的各個斷路器(NFB)回路都須加以註明使用目的標籤，線路則依醫院建置模式

套上色套及號碼套。 

7. 依結線圖之規定進行配線。 

8. 分電盤無備用斷路器時，需增設同規格 20A斷路器。 

(九) 斷路器需符合下列要求 

1. 開關須為無熔絲式，電磁式或電子式如設計圖說，啟斷容量應與設計圖說相符。 

2. 無熔線斷路器可在不影響其他電路或匯流排情形下可予更換。無熔線斷路器應以手撥

式操作柄，並應有快閉快斷之開關機構，以使無熔線斷路器在短路電流時能自由跳脫，

無熔線斷路器之正面應清楚標示 OFF及 ON之位置。所有多極無熔線斷路器之構造均應

確保同時開啟、閉合及跳脫功能。 

3. 多極性無熔線斷路器應為單一裝置，僅有一個操作桿，並為共同跳脫。 

4. 接線端子應為螺絲式接頭。 

5. 備用斷路器係採預留可拆裝式，且匯流排及相關配件亦須預留妥當。 

6. 分路斷路器應標示額定電流及啟斷容量，斷路器應配有MC，跳脫容量應依設備最大

消耗功率計算(醫療儀器)。 

四、參考圖面： 

 

五、自驗收合格起，保固一年，在保固期間如因瑕疵或施工不良而故障或損壞，廠商應即免費修復

或更換新品。 

 


